AVIS IMPORTANT. — La Société des Automobiles Alpine-l-lé'r;ault ne pourra délivrer de nouvel exemplaire du

présent procés-verbal que dans les cas exceptionnels, sur demande écrite motivée.

Original a présenter a la PREFECTURE pour I'obtention de la Carte Grise

1°

2

4°

NOTICE DESCRIPTIVE DU VEHICULE ALPINE-RENAULT
TYPE A 310-1600 VF
Marque : ALPINE-RENAULT — Type A 310-1600 VF — Genre : Voiture particuliére

Poids total autorisé en charge :
Poids total roulant autorisé : Néant — Nombre de places assises : 4

\

O!

_construite par la Société des Automobiles ALPINE-RENAUS
: Avenue de Bréauté, 76200 Dieppe

CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE :

2 essieux, 4 roues indépendantes, 2 roues motrices a |'arriére,
pneumatiques AV 165X 330, AR 185x330. — Chassis acier
(poutre centrale). — Coque en matiére plastique (fibre de
verre-résine polyester).

Traverses et treillis tubulaires.

Moteur a I'AR dans I'axe longitudinal du véhicule.

DIMENSIONS ET POIDS :

Empattement ..o, Bl (i e e e aas 2,270 m
VOIS BESIBI BVANL .. . B, ...y oo s e ns ihe e 1383 m
Vol BESIBU BITIONE . B . . . ..t 1410 m
Dimensions hors tout : —
Longueur ...................................... 4180 m
Ty, ) AN SRRt MR SRR e NS R R i . 1640 m
Hoffo-a-Tati-avaEs 5~ 7 o L U 0,910 m
Porte-A-1a0% Brrilre . .. . i i S e e sl 1,000 m
Hauteur libre au-dessus dusol .................. 0,160 m

Poids du véhicule en ordre de marche :
AV 316 kg — AR 504 kg

Poids total admissible :
Sur I'essieu avant

Sur I'essieu arriére
Poids total autorisé en charge
Poids total roulant autorisé

MOTEUR :

Moteur a explosion 4 temps R.N.U.R. type 844
Soupapes en téte a culbuteurs, commande pa
Alésage : 78 mm. — Course : 84 mm.
Cylindrée : 1605 cm?.

Taux de compression : 10,25.
Puissance administrative : 9 CV.
Carburant normalement utilisé : esseng
Réservoir de 58 litres placé a I'avan
Régime de rotation du moteur : 6
De puissance maximum : 6 000 tr/,
De couple maximum : 4 500 tr/
Echappement avec silencieux 2
Le niveau sonore du bruit pg
suivant les prescriptions dg
dBA.

Alimentation : injection ig
Allumage : par distrib
centrifuge avec correg
Dispositifs antiparas
Alimentation élect
12V — 45 AH.
Graissage : so
Refroidisseme
Remplissage
Ce moteur,
relatif & I
des vé

le véhicule et mesuré
fu 13-4-1972 est de 825

stéme électronique.
ougies : avance automatique
Epression.
sés,
V — 1 batterie d'accumulateurs

“par pompe-& engrenages:
elange spécial, avec vase d'expansion.
sans addition ultérieure.
aux prescriptions de I'AM. du 30-6-1970
de gaz polluants par les moteurs a essence

TRA DU MOUVEMENT :

Eg type monodisque & sec.

’ itesses mécanique a engrenage R.N.U.R. a 5 vi-
marche AR.

inde mécanique a main par levier au plancher.

bn boite de vitesses-roues par transmissions & joints tri-

1240 kg

DEMULTIPLIC S VITESSES

Combinaison Rappg ouple conique | Démultiplication
des vitesses de axa7 totale
1 3,37 12,16
2 337 7,85
3 3,37 539
4 £ 337 4,07
5 30 3,37 .23
AR x40 3,37 10,34

Les pneurg
et des 1§

7

On ol

fitilisés sont des 165X 330 (165 HR 13) a I'avans
85 HR 13) & l'arriére. Ces derniers ont une cir-
e 1,890 M.

egime moteur de 1000 tr/mn les vitesses suivantes:

Vitesse
en km/h

9,33
14,5
21
291
35

11,8

Combinaison
de vitesse

Fosrwna

Au régime de puissance maximum, la vitesse obtenue est
donc de 210 km/h.

Au réglme maximum de 6 150 tr/mn sur la 5° rapport la vitesse
maximum du véhicule est de 215 km/h.

Poussées et transmission des réactions de 1relnaga AV et AR

par triangles et barres de poussée.

¢

° SUSPENSION : %
4 roues indépendantes, triangles superposés et barre de pous-

-}

sée, 4 ressorts hélicoidaux : 2 AV et 2 AR.
Flexibilité aux roues : AV 52 %, AR 56 %,

4 amortisseurs télescopiques hydrauliques.
Barre anti-roulis AV et AR.

DIRECTION :

A crémaillére, transmission aux roues AV par biellettes et arti-
culations & rotules.

Démultiplication 15/1.

Diameétre de braquage a l'extérieur des pneumatiques
environ.

:10,7 m

FREINAGE :

Le véhicule est équipé de deux dispositifs de freinage indé-

pendants :

1° un dispositif principal commandé par pédale agissant sur
les 4 roues, transmission hydraulique, maitre cylindre
tandem ;

2° un frein de secours a main commandé par levier agissant
sur les roues arriére, transmission mécanique.

Caractéristiques du systéme de freinage : AV et AR
Diameétre di dIBQUB .. ooy i von s vie e ssibaibes 254 mm
Largeur de la piste de freinage sur le disque ... 44,5 mm
Diameétre d'application des garnitures ...... 210 mm
Surface d'application par disque (2 faces) ...... 582 cm?
Surface de frottement des garnitures par disque 73,2 cm?
Commande hydraulique :

Maitre cylindre (tandem) .............ccceennnn @ 20,6 mm
Pistolmde foaln AV Ui b ol SEmioleon & 48 mm

Piston de frein AR



L'effort exercé sur la pédale est multiplié par 26,2 sur les gar- niéres des portes latérales, et a I'équipement en ceintug

nitures AV et par 23 sur les garnitures AR. sécurité et points d'ancrage.
Les réservoirs de liquide du systéme hydraulique sont trans-
parents et directement visibles sous le capot AV. 9" ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :
L'effort exercé sur le frein & main est transmis aux roues AR Feux de route : 2 4 vapeur d’halogéne, réglage pj
multiplié par 54. Feux de croisement : 2 4 vapeur d'halogéne, ré vis.
Décélération minimum observée au cours des essais de ré- Feux longue portée : 2 a vapeur d'halogéne, g r vis
ception du véhicule en charge : d Feux de position : 2 & I'avant.
Dispositif principal => 6,5 m/s? Feux rouges AR : 2,
Dispositif de secours = 2,75 m/s%. 1 Signaux de freinage : 2 combinés avec le
; ! Indicateurs de changement de direction gnotant, 2 &
8° CARROSSERIE : 1 I'AV, 2 & I'AR combinés avec les feux 3
Carrosserie en stratifié fibre de verre, résine polyester scellée Dispositifs réfléchissants : 2 4 I'AR.

— a un chéssis poutre. i § Le véhicule est pourvu a l'arriére g Ositif d'éclairage
Coupé 2 places AV, 2 places AR. RPN = non éblouissant rendant lisible le d'immatriculation.
Dimensions : Ces dispositifs satisfont aux preg de l'arrété du 16-7-

1954 modifié.
Longueur extarieune i i .. c 3 i asenin s sinna s 4,180 m
LArgelr merienre: - St t. Taiis vevaatianiee e s 1,640 m 10° DIVERS
Largaur storioure AV Sl i s snssi s sae 1,300 m Ce véhicule est muni des g S suivants :
Largeur intérieure AR . ... ... c0ui i iisinsaasnnees 1,300 m 1 avertisseur sonore d'un Bé.
Hauteur moyenne des planchers au-dessus du sol .. 0,160 m Antivol sur direction (arg ériel du 18-2-1971).
2 portes munies de glaces descendantes. Rétroviseur : un intéi extérieur gauche (A.M. du
Serrures avec poignées extérieures et contre-poignées inté- 20-11-1969).
rieures. Essuie-glace et lavg bur pare-brise.
Coffre avant avec couvercle articulé a I'avant. Plaques et inscrip ementaires.
Un pare-brise triplex agréé. Plaque du cons I'intérieur du coffre AV sur le mon-
Vitres latérales et lunette AR en verre de sécurité. tant de suspe

) p‘e et du numéro de série encadrés du
eur dand le compartiment moteur cété

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 19-12-1958 modifié

\ sur les aménagements intérieurs et extérieurs du véhicule
A  sont satisfaites, ainsi que celles des arrétés du 5-2-1969 rela-
% tifs & la protection du conducteur contre le dispositif de ¢on-
s duite en cas de choc, a la résistance des serrures et char-

Marquage a

ero moteur : flanc droit du carter moteur, le
S la série du type commence a 20001.

o

PROCES-VERBAL D

Il résulte des constatations effectuées a la demande du constructe
décrit et présenté comme prototype d’'une série ALPINE-RENAU

n 1973 que le véhicule n" 21185 a2 moteur n° 0104 ci-dessus
10 1600 VF satisfait aux dlaposillons des articles R.54 a R.62,

——— 4

Paris, le 5 septembre 1973. i embre 1973. Vu et approuvé :
L'Ingénieur des T.P.E. (Mines). des Mines. enregistré sous le n® AU-556-73.
Signé : HAZOTTE. : BIREN. Paris, le 5 septembre 1973,
$ L'Ingénieur en chef des Mines.
Signé : PROUST.

1!

ICAT DE CONFORMITE

Nous, soussignés, SOCIETE DES AUTO, ALPINE-RENAULT, avenue de Bréauté, 76200 Dieppe, certifions :

a) que le véhicule :

1° Genre : VP,
2° Marque : ALPINE-RENAULT.
3" Type : A 310-1600 VF.

4° N° dans la série : 0,0
5° Source d’énergie : ES.
6° Cylindrée : 1 605 cm?.
7° Puissance administ
8° Carrosserie : Cl 2

9° Nombre de places : 4.

10° Poids a vide : 840 kg.

11° Poids total autorisé en charge : 1 240 kg.

12° Poids total roulant autorisé : néant.

est entierement conforme au type décrit plus haut.

b] que ce véhicule sort de nos usines le

pour étre Iivré a. Hr GGHRBIN ;We_. L - p;@mg.n.s___

Skl e i, S ——— e

Fait a Dieppe, le ..

$16 des AUTOMOBILES ALP!NF
Pour le P.D.G. '

Toute transformation du chéssis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 & 62, 69 a 81 du
la Route, ou toute modification du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux indications portées sur le
at de conformité ci-dessus doit faire I'objet d'une déclaration & la préfecture.



