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fourgon long

Alouette

Microcar

La carte de gd t R ault qui vous a été remise

ala l| vraison de v vclt est a conserver pré- ~ . H
cieusement, car elle vous sera demandée si vr:)us ChaSS|S_Cab|ne
de oir recours a la garantie.

Vous la présent u Diagnostic-Entretien Renault

afin que I'Agence ayant effectué les opérations y

appose son cachet. PI ateau
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Allumage-démarrage 5 Embrayage (réglage) 23 Niveau d'huile s ®
Allumeur 22 Entretien 21a27 Niveau d'essence E‘ e
Alternateur 20 et 22 Essence Set20 (=]
Antigel 24 Essuie-vitre =7 P reinture > i
Antivol 5 Phares 3
Appareillage électrique 33 F Feux témoins sur tableau de bord 9 et 34 Plafonnier
Appareils de contrdle 8 Feux arriére de brouillard 6 Planche de bord
Avertisseur 6 Filtre & air 24 Pneumatiques 20 et 26
Filtre a huile 19 Poids 38
B Batlerie (voir accumulateurs) 22 Freins 25 et 34 Portes 13
Boile de vitesses (Niveau) 20 Frein & main 6et25 Pressions des pneus 26
Bougies 39 Fusibles 33 Pulvérisation 27
C Capacités 39 G Graissage 19 et 27 R Radiateur 24
Capo!l moteur 18 Ralenti 32
Caractéristiques générales s H Hayon 14 Refroidissement 24
Caractéristiques du moteur 39 Huile (niveau) 19 . Remorquage 34
Carburateur 32 Huile pression 9 Rétroviseurs 16
Ceintures de sécurité 16 et 17 Rodage 19
Cendrier 18 | Identification 40 Roues (changement de roue) 29
Changement de vitesse 5} Incidents 29434 Roue de secours 29
Chauffage 1 Interrupteur de plafonniers 15
Clignotants 7 Indicateurs de direction 7 S Schéma électrique 36
Climatisation 10 Interrupleur du ventilateur Sieges (réglage) 15
Commandes (planche de bord) 4 du climatiseur 11 Signalisation 6
Conduite 20 Starter 5
Conseils importants 19 et 20 J Jauge d'huile 19
Contact 5 T Tabieau de bord 8
Courroies 23 L Lampes 30 et 3 Témoins 9etdd
Cric 29 Lavage 26 Température d'eau Set34
Culbuteurs 39 Lave-vitre s
Levage véhicule 29 V Ventilation 1
D Démarrage 5 Vidange du moteur 19
Dépannage {remorquage) 34 M Manette d'éclairage B Vitres 14
Désembuage 11 Manettes du climatiseur 11 Volet de départ 5
Détresse (signal) T Manivelle 29
Dimensions 35 Moteur (mise en route) 5
Direction (reglage) 24 Moteur (caractéristiques) 39
Distributeur (allumeur) 22
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Signes représentatifs l
des diverses commandes ]
susceptibles d’équiper i
votre véhicule, |
suivant version et

équipement

At

volet de départ eclairage essuie-vitre
(starter)

i
! signalisation contacteur feux arriére
I «détresse» « Brake» de brouillard
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Interrupteur de plafonnier avant
Interrupteur de signalisation «détresse»*
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Tableau de bord 13
Contacteur d'allumage-démarrage 14
Interrupteur d'essuie-vitre 15
Contacteur & témoin du circuit de freinage 16
Interrupteur de feux arriére de brouillard® 17
Commande d'admission d'air du climatiseur 18

Cendrier
Manette de répartition d'air climatisé

19
20

12

Commande du volet d'admission d'air chaud
Interrupteur du ventilateur de climatiseur
Poignée d'ouverture du capot moteur
Commande de volet de départ a froid (starter)
Poignée de frein & main
Levier de changement de vitesse
Interrupteur de plafonnier arriére®
Pédale de lave-vitre
Manette des feux indicateurs de direction
Manette d'éclairage

* Spécial a certains équipements ou versions
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Contacteur d’allumage-démarrage

\ %)

La base de la clé correspond a:

1 stop antivol
Départ: manceuvrez légérement le volant pour faciliter le déverro
Arrét: retirez la clé et mancuvrez le volant pour le bloguer.
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2 Garage
La clé peut &tre retirée, la direction reste libre.
3 Marche
2 Le contact moteur est mis, les voyants-témoins sont alimentés.
4 Démarrage
1 Lachez la clé dés les premiers allumages (voir ci-dessous)

Commande de volet de départ (starter)

Moteur froid I'hiver: Tirez |la commande de volet de départ A a fond, en
appuyant |égérement sur la pédale d'accélérateur.

Relevez le pied et actionnez le démarreur,

Quand le moteur a pris du régime repoussez la commande de volet de
départ a la demande,

Moteurtiéde I'hiver ou froid I'été: Tirez la commande de volet de départ &
mi-course (billage) en appuyant légérement sur la pédale d'accelerateur.
Relevez |e pied et aclionnez le démarreur en appuyant progressivement
sur l'accélérateur.

Moteurchaud: N'agissez pas sur la commande de volet de depart. Action-
nez le démarreur en appuyant a fond sur la pédale d'accélérateur, Rele-
vez le pied au fur et 2 mesure de la montée en régime.

poste de conduite et commandes 5




Levier de changement de vitesse

R Marche arriére
O Point mort

Pour prendfe la marche arriére, soulevez le levier A en le déf
ralement, )

VIONZTVA NI4TV 801D
S ——
06 gy 6b

Poignée de frein a main

Pour serrer: La poignée B étant horizontale, tirez-la vers |'arriére.
Pour desserrer: Fajtes simplement pivoter la poignée vers le bas et
lachez-la; elle estrappelée vers |'avan! par un ressort et en fin de course
reprend sa posilion horizontale.

L YT

3 B / 2 agm Eclairage et avertisseurs
2

Il \ . Eclairage: Faites pivoter la manette pourfaire apparaitre la figurine=0[.En
™ 17, i \ déplacant la manette dans le plan du volant, vous obtenez en position 1
les feux de position (lanternes), en position 2: les feux 3 croisement
- (code), en position 3: les feux de route (phares).
Appel lumineux «jour-nuit» (sauf sur certains équipements): Par une
pression de la manette d’'éclairage vers le bas 4, vous obtenez une signa-
lisation lumineuse qui fonctionne avec éclairage non ulilisé (repére O
apparent) et en éclairage «feux de position=. Le retour de la manette est
automatique.

Avertisseurs: Appuyez en bout de la manette d'éclairage.

Feux arriére de brouillard*

La manette en position d'éclairage, vous pouvez uliliser les feux arriére
de brouillard en basculant I'interrupteur sur planche de bord.

—

* Spécial & certains équipements

6 poste de conduite et commandes




06 ,yqy 6}

Signalisation «détresse»
(spécial a certains equipements)

L'interrupteur Acommande |'ensemble des feux clignotants. A utili
cas d'immobilisation imprévue de la voiture présentant un risque g
securité de la circulation suivant les circonstances déterminees
législation en vigueur dans les pays pour lesquels cet équipeme
obligatoire.

\ %)
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Manette des feux indicateurs de direction

Feu gauche: Manette B vers le bas.
Feu droit: Manette vers le haut.
Son fonctionnement est controlé par un feu témoin (voir page 8).

Lave-vitre et essuie-vitre

Appuyez sur la pédale C située au plancher pour arroser le pare-brise,
ensuite utilisez |'essuie-vitre en basculant I'interrupteur D sur planche de
bord.

Sur certains éguipements, I'interrupteur d’'essuie-vitre est & deux posi-
tions de marche. Sur le 1%" contact (en appuyant légérement), la vitesse
de fonctionnement est normale. Sur le 2% contact (basculé a fond), la
vitesse de balayage est accéléree.

Le réservoir du lave-vilre est situé a droite de la cabine, sous la planche
de bord.

Péglage de la plage de balayage

Basculez |le balai vers l'avant: sortez-le de son axe et remettez-le en
place, sur un cran différent

poslte de conduite et commandes 7
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1 témoin de pression d'huile et d
température d'eau

2 compteurs

3 témoin de signalisation
«détresse»*

4 indicateur de charge
des accumulateurs

5 témoin d'éclairage des feux
de route

6 témoin des feux indicateurs
de direction

7 indicateur de niveau d'essence

8 indicateur de chute de pression
du liquide de frein®
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* spécial a certains équipements
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Témoin de pression d’huile
et température d’eau
S'allume contact mis.

|l doit s’éteindre dés que le moteurtourne. S'il s'allume sur route, arrétez-
vous (voir page 34).

Indicateur du niveau d’'essence

\ %)

Ne fonctionne que lorsque le contact est mis. Les gradua
pondent au quart, a la moitie, etc. du réservoir.

Lorsque |'aiguille atteint le 0, le réservoir contient encore
pints or 6 pints) d'essence.
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Compteurs

Indicateur de vitesse et lotalisateur de distance parcourue, En kilométres
ou en miles suivant equipements.

Témoin d’éclairage des
feux de route

S'allume pour |'éclairage des feux de route.

Témoin de signalisation «détresse»
(spécial a certains équipements)

S'allume en clignotant lorsque le signal «détresse» est ulilisé.

Témoin des feux indicateurs
de direction

S'allume en clignotant quand un feu indicateur de direction est en fonc-
tionnement. Au clignotement cerrespand un bruit rythmé.

Indicateur de charge des accus

En marche normale. si l'aiguille passe dans |'une des deux zones rouges,
ily a anomalie de fonctionnement (voir page 34).

Indicateur de chute de pression
du quuide de frein (contacteur a témoin)

S'il s'allume aufreinage, c'estl'indice d'une fuite du circuit de freinage; I
peul étre dangereux de continuer a rouler: faites appel & un Agent
Renault L 'étatde la lampe-témoin peut étre controlé a tout instant: il suffit
d'appuyer sur le contacteur

appareils de controle 9
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commande d'admission

d'air extérieur

interrupteur de ventilateur
manette de répartition

de |'air climatisé

commande du volet

d'admission d'air chaud

manette de climatisation spéciale
du car
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Volet d’admission d’air chaud

Par le déplacement de la manette, on régle le débit d'air.

Pour unchauffage maximum, la manette 4 doit &tre poussée a fond vers le
point rouge. La manette 1 doit étre poussee a fond vers la droite (opposée
au point bleu). .

Interrupteur de ventilateur
de climatisation

Basculez I'interrupteur 2 pour avoir de I'air soufflé forcé (fra
lorsque le climatiseur est utilisé et que le véhicule roule a fa

Au-dessus de 60 km/h (35 m.p.h.) le ventilateur est inutile.

Pour éviter la formation de buée sur le pare-brise utilisez le ventilateur
dés le lancement du moteur.

\ %)
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Volet d’admission d’air extérieur

Par le déplacement de la manette, on régle le débit d'air.

Pour une ventilation maximum la manette 1 doit &tre poussée a fond vers
le point bleu. La manette 4 doit étre poussée & fond vers la gauche (oppo-
sée au point rouge).

En agissant a la fois sur les manettes 1 et 4 on peut régler la température
de |'air mélangé et son debit.

Climatisation spéciale du car

Manette située sous planche de bord (5).
En position A: Air distribué dans le car.

En position B: Air distribué également dans le car el sous la planche de
bord.

En position C: Air distribué seulement sous planche de bord.-

L'installation comporte un conduit plus long pour assurer la distribulion
de |'air (Irais ou réchaullé) aux passagers.

Nota: Pour le chauffage du car les manettes 1, 3 et 4 doivent obligaloire-
ment élre pousséees vers la droite.

Manette de répartition de I'air
climatisé

Désembuage du pare-brise: Déplacez la manette 3 vers le triangle &

Chauffage (air dirigé vers le bas): Déplacez la manette 3 vers le triangle ¥

La position milieu de la manette partage |'air entre le désembuage et le
chauffage.

climatisation 1
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1 porte coulissante de cabine
2 ouverture du hayon
3 ouvertures des portillons
4 plafonnier du fourgon
5 sieges
6 vitres
7 condamnation intérieure
de porte battante
8 ceintures de sécurité*
9 verrouillage de la porte
«acces aux marchandises»
10 commandes de plafonniers
du microcar
11 cendrier
12 retroviseur
13 capot moteur

* sur certaines versions ou équipements.

] e |

12

portes et aménagement intérieur



+

(o - — =

?

Portes d’acces a la cabine

Porte coulissante: Fermeture par serrure et clé, La porte
tenue en position d'ouverture par un verrou intérieur A.
Pour rouler, porte ouverte, accrochez la chaine de ¢
dispositif,B.
Porte battante: Fermeture intérieure avec un verrou de coma
Tournez le bouton moleté C, pour verrouiller,

Nota: Certains modéles comportent des variantes: porte coulissan
remplacée par porte battante et condamnation différente.

06 ,yqy 6}

\ %)

VIONITVA 3NITY 8NT9

Porte d’acces aux marchandises
(porte coulissante)

Pour ouvrir la porte de 'intérieur, |e disposilif de verrouillage D, ela
abaisseé faites basculer la poignée E vers le bas et tirez-la vers l'arrién
Pour fermer la porte de |'intérieur: poussez-la & fond vers |'avant; pol
verrouiller, basculez vers le haut le dispositif D.

portes et aménagement intérieur 1
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Hayon et portillons arriére

Pour ouvrirle hayon de I'extérieur: Déverrouillez avec
poignée,

Un dispositif maintient le hayon en position d'ouvertu
Pour fermer: Soulevez le hayon pour le déverrouiller
Pour ouvrir le hayon de l'intérieur: Déverrouillez a I'aide du levier

Pour déverrouiller les portillons: Le hayon étant levé, passez la m
l'intérieur etamenez la poignée du verrou B a I'horizontale pour dég
I'ergot d'arrét et tirez le verrou: les portillons sont désaccouplés.
vers |le haut la poignée B pour ouvrir les portillons.

\ %)
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Vitres

Vitres coulissantes (portes de cabine): Enfoncez la partie mobi
loquet de verrouillage D pour degager |le cran d'arrét et en méme t
faites glisser la vitre.

Vitres arriére du car: Pour entrebailler les vilres arriére, faites bas
le petit levier E,




Siéges
Le siége du conducteur est réglable. Tirez le levier A
rendre le siége mobile sur ses glissiéres. Sur certains

dossier du siége conducteur est réglable; pour regle
dossier, tournez le bouton situé a sa base jusqu'a la pg
Le siége passager estdémontable. Dévissez |'écrou pap
siége vers l'arriére et avancez-le pour le dégager de sa fixation arri
Dans le cas d'un microcar les siéges peuvent constituer un équipem
spécial.

\ %)
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Plafonniers

Fourgon: Pour allumer, tournez le globe sens inverse d’'horloge s
appuyer.
Microcar: Les plafonniers sont commandés par des interrupteurs
planche de bord: 'interrupteur Bcommande |e plafonnier du conducte
L'interrupteur C commande ['éclairage des passagers, sur vers
wluxen.

portes et aménagement intérieur



Rétroviseurs

Le rétroviseur intérieur est réglable en hauteur (2 positig
nant d'un demi-tour.
Sur certaines versions ou équipements, un petit levier A
culer le rétroviseur, pour éviter, la nuit, |'éblouissement
voiture suiveuse.
Avant de basculer le rétroviseur, assurez-vous qu'il est co
réglé. Le réglage, fait en posilion «nuit», risque de donner une visi
incorrecte. v

Les rétroviseurs extérieurs sont orientables. S'ils ne tiennent pas bi
réglés, faites durcir leur réglage d'orientation par un Agent Renault.

\ %)
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Ceintures de sécurite
(spécial a certains équipements)

Mous vous recommandons de les utiliser quelle que soit I'importance du
trajet.

La ceinture doil &tre portée avec le serrage maximum compatible avec
votre confort; elle doit passer autour des hanches pour sa partie sous-
abdominale el le baudrier doit passer en diagonale sur le buste entre la
hanche cote boucle de clipsage et I'épaule cdté oppose,

Les sangles ne doivent pas étre vrillées.

Précautions de sécurité a observer en tous temps: En aucun cas, on
doitapporter de modifications ou additions susceptibles d'altérer I'effit
cité des ceintures.

Les baudriers ne sont pas prévus pour les enfants dgés de moins de
ans.

Le frottement des ceintures avec des bords ou des objets coupants d
étre évite.

Chague ceinture ne doit étre utilisée que pour une seule personne.

A la suile d'un accident grave, il est impéralil de remplacer les ceintur
qui étaient en service & ce moment.

Dans tous les cas, pour tout probléme concernant vos ceintures de séc
rité, consultez votre Agent Renault.

Entretien: voir page 26.

16 portes et aménagement intérieur



Utilisation des ceintures
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Au repos la ceinture est accrochée sur le point d'ancrag
porte.
Décrochez |e péne en le soulevant légérement pour le

Verroulllage: Engagez le péne A jusqu'au clipsage d
située entre les siéges.
Réglage: Pourtendre, tirez sur le brin libre F. Pour délendre, bascule
boucle de réglage D vers le haut (voir figure ci-contre) et portez vi
corps en avant ou tirez vers |le bas sur la partie de sangle E formar
baudrier.’

Unréglage tel que la ceinture ventrale vous serre |[égérement en laiss
le passage de |'épaisseur d'une main entre le baudrier et la poit
assure un bon confort et un serrage convenable de la ceinture. Si v
supportez facilement un serrage plus énergique, il est conseillé
I'adopter.

Déverrouillage: Appuyez sur le bouton de couleur orange C situé su
boucle de verrouillage B, pour vous libérer de la ceinture.
Stockage: Aprés utilisation de la ceinture raccrochez-la sur le dispo
prévu sur montant de porte,

Deux variantes sont prévues pour |'accrochage de |la ceinture: soit
bride (fig. 1) soit une fente pour loger le péne (fig. 2).

\ %)
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Capot moteur

Pour enlever le capot moteur, tournez la poignée de verrg
gauche ou a droite) d'un quart de tour. Soulevez 'avant
I'arriére de sa téle de maintien B.

Pour remettre le capol, engagez |'arriére de sa tdle de maint
I'avant et verrouillez en tournant la poignée: fléche repére

E

\ %)
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(i)

Cendrier

Situé sur planche de bord. Pour sortir le cendrier et vider les cendre
utilisez les encoches prévues a gauche et a droite sur le pourtour, pour
soulever, C.

portes et aménagement intérieur
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Lubrification

Il est essentiel d'assurer le graissage correct de
votre voiture.

Moteur: Le niveau d'huile dans le moteur est a
contréler al'aide de la jauge. Il ne doit jamais étre
en dessous du repére inférieur de la jauge.

A niveau maxi
C niveau mini

B niveau rodage’

“ A la sortie des usines, le moteur est garni
d'huile multigrade jusqu'au repére B de la jauge
Il est recommandé de maintenir ce niveau
jusqu'a la premiére vidange prévue dans le
«Diagnostic-Entretien» & 1000 km (600 miles).

Le chapitre «Diagnostic-Entretien» prévoit la
vidange du moteur tous les 5000 km (3,000 miles)
ou au minimum tous les 6 mois™. Toutefois, une
utilisation spéciale peul justifier des vidanges
plus rapprochées. Demandez conseil a votre
Agent.

Pour les apporis que vous aurez a effectuer entre
les vidanges, employez la marque et la qualité
d'huile utilisées a |la vidange précédente. Si ces
apports dépassent 1 litre pour 1000 km (600
miles). signalez-le a votre Agent.

* Au premier des deux lermes atteint.

HUILE MOTEUR

Utilisez normalement de I'huile multigrade

15W40, 20W 40 ou 20W50.

En dessous de —10°C (= 14°F), employez I'huile multigrade
15W40, 10W30 .
Dans les pays Iroids ' en dessous de —20°C (—4°F), nous vous

conseillons d utiliser une huile 5W20 51 voira pays en ast approvi-
sionné

L'emploi des hutles 10W30 est déconseillé quand la lempeérature
ne |'impose pas, cependant sl une hulle 10W30 est utilisée pour
tavoriser un démarrage partempsfroid, son emplol reste possible
=i |a température s'éléve 8 + 10°Cou + 15°C

Filtre a huile

Auremplacementde la cartouche (tous les 15000
km (9000 miles), nettoyez le plan de joint du car-
ter moteur et huilez le joinl. Resserrez la car-
touche aprés montée du moteur en temperature
etajoutez 0,251 (1/2imp. pint) a laquantité prévue
(voir « Capacités» chapitre « Caractéristiques«»).
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Boite-pont: Le graissage est & faire avec «
I'huile correspondant a la norme APl GL5 (S#
BO) ou (SAE 75) pour pays trés froids. En auct
cas, il ne faut utiliser I'huile APl GL4.

C Remplissage mote
D Jauge

E Remplissage et
niveau boite-pont

F Vidange boite-pont

G Vidange moteur

conseils importants
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Rodage
Vilesse a ne pas depasser: 70 km/h (44 m.p.h.}
jusqu'a 1000 km (600 miles).

A 1000 km (600 miles), le rodage est en principe
terminé.

Néanmoins, ce n'est qu'aprés 2 4 3000 km (1,200
to 1,800 miles) supplémentaires que vous pour-

rez demander a volire voiture ses performances
normales.

Avant de prendre |la route

Retablissez s’il y a lieu le niveau d'huile dans le
carter moteur. Vérifiez la gquantité d'essence
dans le réservoir (voir pages 8-8). Le remplis-
sage esl situé a l'arriére droit (G).

A I'extérieur: fourgon et car,

A l'intérieur: autres modéles.

Four certains équipements, le bouchon d'es-
sence est verrouillable.

Conduite

Freins: Dés le départ, verifiez |'efficacité de vos
freins, en particulier aprés un lavage au jel ou
I'hiver aprés un séjour prolongé du véhicule a
I'extérieur (condensation, givre, gel).

Apreés le passage d'un gué vous devez également
essayer vos freins ; un séchage rapide est obtenu
par quelques légers freinages successiis.

Dans une descente, ne coupez pas l'allumage, ne
mettez pas au point mort, et si la descente est
forte et longue, passez sur une vilesse inférieure
capable d'assurer un freinage moteur de sécu-
rité.

Débrayage: Ne laissez pas le pied sur la pédale
de débrayage en roulantou al’'arrétdevant un feu
rouge.

Chang t de vit : N'hésitez pas a changer
de vitesse lorsqu'un obstacle ou le profil de la
route vous a obligé a un grand ralentissement.

Appareils de contréle: Jetez de temps & autre un
coup d'eil sur le tableau de bord.

Neige el verglas: Pour rouler sur les roules cou-
veries de neige ou de verglas, nous avons homo-
logué des pneumatiques spéciaux (voir page 26).
Si vous désirez utiliser des chaines & neige,
consultez un Agent Renault.

Remorquage de caravane, bateau, elc.: Afin de
respecter les modalités du code de la route, vous
devez vous conformer aux conditions de remor-
quage indiquées au chapitre « Caractéristiques »,

Sécurité «pneumatique

Pour une bonne tenue de route,
mandé de ne monter sur votre vo
pneumaliques de méme marque, d
et de méme profil.

Toutefois, dans le cas ou un panac
étre evité, il faut au moins respecter les ré
suivantes:

1° Les pneumaligues d'un méme essieu doi
&tre de structure identique : radiale ou diagon

2° Les pneumatiques radiaux doivent toujc
étre montés a l'arriére et les pneumatiques
gonaux a l'avant.

En outre, les pneumatiques doivent étre en |
état et les sculptures doivent présenter un re
suffisant™; (I'adhérence, surtout sur route mo
lée, estfonction dudegré d'usure). Des pressic
incorrectes entrainent une usure anormale ¢
pneumatiques et nuisent & la tenue de route de
voiture. (Les pressions sont indiquées au cl
pitre « Entretien«, voir page 26.)

* Les pneumatiques équipant votre voiture a
sortie de |'usine comportent un témoin d'usure
interpréter suivant la |1&gislation en vigueur.

Consultez votre Agent Renault.
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Alternateur

It est important de respecter les consignes g
vous sont données au chapitre « Entretien » (vc
page 22).

Ne ‘faites pas lourner le moteur dans un loc
fermé, les gaz d’échappement sont toxiques.
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Entretien

frein & main
refroidissement
direction

filtre & air
allumeur
embrayage
réservoir a liquide de frein
pneumatiques
accumulateurs
courroies
alternateur
lavage-nettoyage
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Accumulateurs (batterie)

La batterie est placée a l'arriére dans le prolongemept du passage de
roue arriére gauche. 5

Faites le niveau tous les mois, exclusivement avec d‘{:eau distillée: 1,5
cm (1/2 in) au-dessus des plaques. - AT
Une batterie bien chargée ne géle qu'au-dessoys de — 406, =—40°F).

L'hiver, maintenez-la bien chargée. ™ ot

La borne negative (verte) est reliée au chéassis. Le trou perce au centre
des bornes permet le branchement d'une baladeuse. N'subliez pas qu'il
suffit de dévisser.de quelques lour$ le bouton qui couronne la borne
négative pour isoler |a batterie.

Avant toute intervention sur la batterie, il est important de tenir compte
des conseils particuliers a |'équipement avec alternateur,

Nota: En cas de remplacement, consultez votre Agent Renault, qui vous
indigquera les batteries homologuées F

.
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Alternateur

L'alternateur ne doit pas étre touché; il ne réclame au
cial mais vous devez tenir compte des impératits sui

Ne coupez jamais le circuit alternateur batterie, quand
en débranchant une cosse de batterie. Ne branchez j
sans avoirau prealable déconnecté les deux cébles re
la batterie.

Ne mettez jamais a la masse le fil « EXC» du régulateur ou de |'alt
teur.

La verification et la remise en état de |'alternateur sont a exécuter p
Agent Renault.

\ %)
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22 entretien et graissages

Allumeur

Les réglages de |'allumage nécessitent des appareils spéciaux.

Aprés r'é'gl'age"de I'écartement des contacts de l'allumeur, il faut proc
au calage du point d'allumage.

Le calage est indigué sur un des fils du faisceau de |'allumeur A.
determine en fonction du numero de courbe grave sur I'allumeur E
Pour courbe R249: calage 0° + 1°.

Au point mort haut, la saignée sur poulie ée vilebrequin estface & la
perfarée de I'index du couvercle de distribution.




E
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Courroies

En principe, la tension de la courroie n'est & régler qu'a
nostic-entretien.

Une courroie bien tendue doit se laisser fléchir diffici
pouce. Une courroie trop tendue fatigue inutilement les ¢
Courroie vilebrequin-alternateur: e réglage se fait par écartement
|'alternateur (A).

Courroie vilebrequin-pompe a eau: Le réglage se fait par déplacement
la poulie tendeur B aprés déblocage de son support.

Aprés montage d'une courrcie neuve, refaire la tension aprés 10 mn
marche.

\ %)
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Embrayage

La vérification de la garde de I'embrayage & la pédale ne permet pas
réglage précis et risque d'entrainer un patinage de |'embrayage. Vo
devez controler le réglage de la garde en bout de la fourchette 1
débrayage.

La valeur de la garde est: B = 3 a 4 mm (1/8 to 5/32%).

Pour regler la garde, faites varier la longueur utile du cable de comman
de débrayage F en agissant sur |'écrou D aprés déblocage du contr
écrou C.

A Fourchette de débrayage
B Garde d'embrayage

C Contre-écrou

D Ecrou de réglage

E Tourillon

F Cable de commande

éritretien et graissages :




2

RS -+

ay
a

N

A

E

06 ,yqy 6}

Filtre a air

L 'étatdu filtre doit &tre contrblé périodiquement (voirc
tic-Entretien»).

Un element filtrant encrasse doit &lre remplacé caril a
sur la eonsommation d'essence et le fonctionnement d =¥

Pour sortir I'élément filtrant, déposez le filtre & air et enlevez le couve
fixé au corps de filtre par une tige centrale et un écrou papillon.

\ %)
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A Couvercle
B Elément filtrant
C Corps de filtre

Refroidissement

A lasortie de l'usine, lecircultestgarnid'un mélange qul assure une pro-
tection contre le gel jusqu'a —23°C (—@8°F) sauf pour certains équipe-
ments destinés a des pays trés froids pour lesquels |a protection est por-
tée 4 —45°C (—49°F),

Dans le cas ou un apport de liquide de refroidissement serait nécessaire
utilisez un liquide agréé par les services techniques RENAULT, car il est
impératifd'employer un produitqui réponde a des spécifications trés par-
ticuliéres.

(Vidange et ringage: voir page 43.)

Direction

Les vérifications et réeglages doivent étre confiés & |'un de nos Ager
Le débattement du levier sur arbre porte-galet est limité par deu
butées dont le réglage fait en usine ne doit pas étre modifié sans ra
valable.
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Freins

Pour votre sécurite, vérifiez souvent le niveau du liquide d¢
réservoirs, il ne doit jamais descendre au repére minim
mise & l'air libre du bouchon ne doit pas étre bouché.
Il estimpéralif d'employer un liquide de frein satisfaisant 2
J 1703 ou SAE 70 R3 et homologué par nos services tech
Les réservoirs sont placés sous le siége du conducteur.
Pour tous types et tous équipements, il est monté un double circuit de fre
nage avec maitre cylindre tandem, indicateur de chute de pression (vc
pages B et 9) et master-vac.

Pour I'entretien du master-vac, voir chapitre « Diagnostic-Entretien»,

Frein a main: |l doitcommencer a freiner dés le deuxiéme ou le troisiém
cran, sinon il est a régler

Pour le reglage: Soulevez les roues avant. Le frein & main etant desserr
débloquez les écrous Adu manchon B, puis agir sur ce dernier jusqu'ac
gue les segments |échent les tambours.

Desserrez ensuite le manchon pour que les roues tournent librement. |
aprésce réglage, lacourse du frein reste excessive, ilyalieud’agirsur
chape C; consultez votre Agent.

N'effectuez celte opération qu'aprés un réglage précis des segments ¢
frein des roues avant.

En aucun cas, il ne faul rattraper |'usure des garnitures par un réglage c
frein @ main.
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.Pneumatiques Lavage - Nettoyage - Peinture sl
=1 3
La pression de gonflement des pneus doit étre vérifiée une fois par mois Lavage:Ne lavez pas votre voiture au soleil. Attendez qu : gB
(pneus froids). La roue de secours doit &tre gonflée a |la méme pression refroidies. = ©
que la roue la plus gonflée. Ne tenez pas compte des pressions supé- Pour faciliter le lavage du pare-brise, les balais d'ess % o
rieures qui seralent atteintes par temps chaud ou aprés un parcours étre basculés vers l'avant. Si vous ajoutez un produitjii=—pas
effectué avive allure. Les pressions de gonflement sontindiquees dans le lavage (shampooling}, utilisez un produit homologué pa
tableau ci-dessous. assurez ensuite son élimination par un ringage & I'eau claire abondar

trés soigné. Nous vous rappelons que les taches de goudron sur la ¢
rosserie sont facilement enlevées avec des produits spéciaux du o
2 merce. Consultez un Agent Renault.
Pressions de gonﬂemem fen bars.ou kg/cm’) Ne mettez jamais d'essence, trichloréthyléne, pétrole, benzine ou alc
en contact avec la peinture, ou avec les accessoires en plastique (c

Pleine vercles de feux, enjoliveurs d'accessoires, etc.). L'hiver ou au bord d
Utilisation | Charge ou mer, nous vous conseillons de passer les chromes de votre voiture a
normale | autoroute un chiffon gras pour les protéger de |a rouille. Si les chromes se
nissent par encrassement, frottez-les |égérement avec un produil,
R 2136 &Y | AR 1AV | AR Nous vous mettons en garde contre I'emploi des housses de chiorure
165 SR 15 Radial XM + S (Michelin) vinyle pour protéger la voiture des intempéries : elles risquent de dété
ZX rer la peinture.
M+S+E 23] 23|23 | 23
. SP (Dunlop) Nota: Aprés un lavage de la voiture au jet, vérifiez I'efficacité de
V12 (Kléber) freins. (Voir « Conseils importants».)
175 SR 15 Radial X (Michelin) || est également recommandé de |ubrifier les serrures (voir page 27
Rallye 180 (Uniroyal) 241 24| 24| 24 . . ] ) . -
SP (Dunlop) Ceintures de sécun}a t Le_s ceintures doivent étre tenues propres. Utili
V 10 (Kiéber) exclusivement de |'eau tiéde savonneuse avec une éponge. Séchez
avec un chiffon sec. Les détersifs ou teintures sont a proscrire (risques
R 2137 AV | AR | AV | AR détérioration).
175 SR 15 Radlal X (Michelin) Peinture: Si vous avez besoin de connaitre la référence de la peint
Rallye 180 (Uniroyal) d'origine, celle-ci est indiquée, derriére le siége passager, sur la pa
SP (Dunlop) 24 | 24 | 24 | 24 verticale du soubassement de siége.
V 10 (Kléber)
G B0OO (Good Year)
185 SR 15 XCA (Michelin)* 30| 30| 30| 3.0

* Pour certains équipements seulement.

2,3 = 32 psi 3,0 = 42 psi
2.4 = 34 psl

entretien et graissages
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Graissages

Ils sont a effectuer suivant les périodicites prévues dans le
« Diagnostic-Entretiens,

06 ,yqy 6}
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Timonerie de direction graisse chassis

On accéde au graisseur de |'extrémité arriére de la bielle de dire =
un regard dans le plancher (obturateur en caoutchouc) situé entre Ies
sieges.
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Boitier de direction
huile pour direction SAE 90 EP

Rétablir le niveau, Dévisser préalablement la vis de fermeture du trou
d'air A pour obtenir un remplissage correct

Rotules de fusées graisse chassis

Allumeur huile moteur

Retirer le rotor et, avec la burette, huilez le feutre (4 a 5 gouttes), et mettre
un peu de graisse a roulements sur les cames.

Moteur et boite-pont

(voir «conseils importants= page 19)

Pulvérisation: Nous vous déconseillons formellement d'employer des
produits a base de gas-oil. La protection peut étre réalisée par des pro-
duits du commerce & base de caoutchouc. Evitez les projections trop
abondantes, en particulier sur les parties caoulchouc (suspension, souf-
flets, etc.) ou enrobées de matiere plastique (appareillage électrique) et
sur le limiteur de Ireinage

Serrures

Pour la lubrification des serrures, nous avons homologué un produit a
pulvériser (bombe). Consultez un Agent Renaull.

entretien graissage 27
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1 fusibles
2 carburateur
3 lampe de plafonnier
4 manivelle
5 cric
6 et 7 roue de secours (emplacement
suivant version)
10 B lampe d'éclairage de plaque
de police
9 lampe de feu arriere
) 10 lampe de feu indicateur
de direction avant et de feu
de position
11 lampe de phare

E’ 28 incidents
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Changement de roue

Le freina main doit étre serré. Avantd'utiliser le cric, prenez |
pour débloquer les écrous de roue. Pour faciliter la remise en
roue arriére, amenez |'un des goujons en bas. Inclinez la rou
pour voir sa lace intérieure. Engagez-la en premier sur c
ramenez-la dans le plan vertical.
La remise en place d'une roue avant ne présente pas de difficulté (moyeu
blogué par frein a main).

De chaque coté de la voiture, deux logements sont prévus pour recevoir
la patte mobile ducric. Utilisez I'emplacement le plus prés de la roue que
vous avez a soulever et enfoncez bien a fond la patte du cric dans le loge-
ment.
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Roue de secours

Fourgon: Elle est fixée par un écrou papillon sur le passage de roue
arriere gauche.

Pour les autres versions 'emplacement de |la roue de secours varie sui-
vant les types de carrosserie.

Lorsque la roue de secours est mise en service, faites vérifier sa pression
de gonflement.

Cric*

Il est situé sous le siége passager. La semelle de cric est lixée a l'inté-
rieurde la roue. Pour retirer lecric ou le remettre en place, agissez sur la
vis de cric. Emmanchez le cric sur la semelle.

Manivelle

Elle est située sous |le siege passager. La manivelle peut étre utilisée
pour tourner la vis du cric ou pour les écrous de roue.

* Enaucun cas lecric ne doit &tre utilisé pour soulever le véhicule dans le
but d’une intervention de réparation sous le dit véhicule. |l est exclusive-
ment réservé au changement de roue.

incidents 29




Changement de lampes

Lampe de phare: Retirez le tour de phare A en tirant vers |’
des deux trous prévus acel elfet ou sur la languette située a
rieure, suivant le type d'enjoliveur de phare monté sur vot
Sortez le bloc optique en écartant la patte en acier a ressort
tient et débranchez l'alimentation en retirant le co
s'emmanche sur les pattes de la lampe.

Basculez les ressorts de fixation de |a lampe; sortez cette derniére (le
coupelle 4 2 étages fait partie du culot de la lampe). Remettez en place lg
lampe neuve (bien propre), elle porte un ergot qui interdit toute erreu
d'orientation. Aprés le changement d'une lampe de phare, faites vérifiel
le réglage du phare.

\ %)
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Réglage des phares

Il estimportant que vos phares soient correctement reglés. Les faisceaur
des feux de croisement doivent étre paralléles & I'axe de la voiture.

A une distance de 8 m (25 ft), la coupure horizontale du faisceau doit étre
de 104 15¢cm (4 to 6 in), plus basse que |'axe des phares (voiture nor
chargée).

Confiez le réglage de vos phares a un Agent Renault: || dispose des appa-
reils nécessaires & un réglage précis (conforme au code de la route).

C Ressorts de fixation

D Lampe avec douille a collerette
E Connecteur

F Vis de réglage en direction

G Vis de réglage en hauteur

30
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Changement de lampes (suite)

Sur certains équipements, le bloc optique porte un rotateur a ut
le cas de changement de circulation (circulation & gauche - ci
droite). Il faut procéder comme pour un changement de lampe

\ %)
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o lampe, déplacez le rotateur (sur |le support de la lampe) vers
pour une circulation a gauche (2), vers la gauche pour une ci
B droite (1).
-
A
A Petit levier (rotateur)
1 B Encoche (logement de |'ergot de la lampe)
C Ergot de la lampe
1 Circulation a droite
2 Circulation & gauche
i /
Lampe de feu arriéere Lampe d’éclairage de la plaque
de police
Le boitier est maintenu par deux vis.
Retirez le couvercle fixé par deux vis.
Lampe de feu indicateur de direction
avant et de feu de position -
-
Retirez le couvercle fixé par une vis et basculez vers 'extérieur. Phares antibrouillard
|
4{_ Si vous désirez équiper votre véhicule de feux de brouillard, consultez un

Lampe de plafonnier

Tournez le globe a lond «sens inverse d'horloge » en appuyant.

AgentRenaultcar un branchement incorrect pourrait entrainer la détério-
ration de I'installation électrique (cablage, organe, en particulier alterna-
teur) et la perte de la garantie afférente.

incidents 31
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Carburateur solex 32 bis

06 oyqy 6F

Ralenti: Le moteur étant chaud, le réglage définitif d
tr/mn =+ 25,
Le réglage précis des carburateurs doit &tre confié au «D
tien» Renault. Toutefois, en cas d'incident, si votre moteu
vez en agissant sur la vis A régler le ralenti.
Mais ceci n‘est qu'un dépannage proviscire. Vous devez le plus tét p
sible faire régler le carburateur par un Agent Renault, afin de respec
les normes en vigueur, concernant I'antipolliution.

Nota: Les vis de réglage coiffées d'un capuchon ne doivent pas ¢
touchées.
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Appareillage électrique

En cas de non-fonctionnement d'un appareil électrique, avant de le
mettre en cause, ily a deux choses qu'il faut vérifier. d abord que la fiche
raccord de son fil d'alimentation esl toujours bien branchée et ensuite
que les fusibles sont en bon état.

Les fusibles sontdans un boitier fixé sous la planche de bord & gauche du
conducteur. lls protégent: les appareils de contrdle, les feux «stop», les
feux indicateurs de direction, |'essuie-vitre, les plalonniers, le groupe
moto-ventilateur du climatiseur. Pour certains equipements. quatre
fusibles supplémentaires logés dans un aulre boitier protégent les feux
de route et les feux de croisement. En cas de court-circuit, n'oubliez pas
que la batterie peut étre facilement débranchée, il suffit de dévisser
|'écrou & oreilles qui coiffe I'une des bornes de |a batterie,

Anomalies de fonctionnement du moteur

Si volre voiture est convenablement entretenue, elle ne doit pas avoir
d'incidents susceptibles de I'immobiliser longtemps.

Le moteur ne part pas

Le démarreur n'entraine pas le moteur: Cosses de balterie sales ou mal
serrees. Fiches raccord mal enfoncees.

Prise de masse desserrée,

Batterie a plat (faites-vous pousser en embrayant la 2° vitesse).

Le demarreur fonclionne. Fils d'allumage débranchés ou mal branches.
Humidité sur les bougies, la bobine, le couvercle de |'allumeur.
Couvercle o’allumeur falé.

Contacts de |'allumeur déréglés ou en mauvais état

Fixation du carburateur ou du collecteur desserrée

Manque d'essence dans le réservoir,

Pompe a essence défectueuse (joint de pompe détérioré ou pas assez
serre) canalisation partiellement bouchée ou écrasee

Filtre de pompe encrasse,

L'essence déborde du carburateur: Flotteur perceé ou pointeau coince.
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A Essuie-vitre [l
B Plafonnier |4
(=]
C Alimentationi=—ee
contact

(tableau de bord,
feux stop, groupe
moto-ventilateur du
climatiseur)

D Feux indicateurs
de direction

E Fusible de rechange

Le moteur part

Il cale au ralenti: Gicleur de ralenti bouché.
Fixation du carburateur desserrée.

Il etouffe quand vous accélérez: Gicleur de marche bouché.

Sur route

Le moteura des ratés: Contacts de |'allumeur mal réglés. Bougie en mau-
vais état, porcelaine cassée.

Il semble manquer de puissance: Vérifiez la propreté du gicleur
principal

Vériliez apres quelgues kilométres de route. en posant la main sur les
roues, prés du moyeu que |'une d'elles n'est pas anormalement chaude
(segments de frein non rappelés, commencement de grippage d'un roule-
ment). Le frein a main est-il desserre a fond?

Explosions a |'échappement

En tirage: Mauvaise fermeture des soupapes. faites vérilier le jeu des
culbuteurs

En descente (retenue): Ralenti trop pauvre. Prise d'air a I'echappement.
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Anomalies de fonctionnement
du moteur (suite)

Témoins de contréle

L'aiguille de I'indicateur de charge des accumulateurs est dans une zone
rouge: L'incident n'est pas criligue et vous pouvez rouler pour vous
rendre chez |'Agent Renault le plus proche.

Le feutémoin de pression d'huile et de température d'eau s'allume: Vous
devez vérifier:

Le niveau d’huile: Rétablissez-le s'il y a lieu.
La courroie de pompe & eau: Elle doit étre correctement tendue,

Le niveau d’eau dans le radiateur: Dévissez le bouchon du radiateur (clé
a bougie) aprés avoir laissé refroidir ce dernier pour éviter toute émis-
sion de vapeur et refaites le plein.

Tous ces points ayant été contrdlés et les corrections nécessaires faites,
remettez le moteur en marche. Si le feu témoin s'éteint, rendez-vous a
faible allure chez I'agentle plus proche car ce dépannage n'est que provi-
soire.

Nota: Dans le cas d'un manque d'eau important, n'eubliez pas qu'il ne
faut jamais faire le plein avec de I'eau froide lorsque le moteur est trés
chaud.

Important: Aprés toute intervention sur le véhicule ayant nécessilé la
vidange, méme parlielle du circuil de relroidissement, ce dernier doit
étre rempli d'un mélange neuf con bi t dosé., Nous vous rappe-
lons qu'il est impératif de n'uliliser qu'un produit homologué par nos ser-
vices technigues.

Embrayage

Il manque de progressivité: Mauvaise habitude de conduire. La garde de
la pédale estincorrecte ou I'embrayage détérioré. Confiez votre véhicule
a un Agent Renault.

Il siffle en débrayant: Butée fatiguée par un usage abusi
Faites-la changer par un Agent Renault.

Les vit gri t en p it: Trop de garde a
débrayage.

\ %)
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Freins

Elasticité a |a pédale, course excessive de la pédale roue anormalems
chaude: Quelle que soitl'anomalie constatée dans le freinage... Ne jou
pas avec votre sécurité, confiez votre voiture a un Agent Renault, faite
lui également verifier de temps a autre |'état et I'orientation des flexibl|
sur roues avant (voir chapitre «diagnoslic - entretien=).

Tenue de route

Le véhicule tire d'un coté: Segment de frein grippé (dans ce cas, le ta
bour correspondant est anormalement chaud). Pression de gonflems
anormale de I'un des pneus.

Choc brutal ayant entrainé un déréglage de I'ouverture des roues ava
Faites exéculer ce réglage par un Agent Renauit.

Remorquage

Important: En cas de dépannage par remorquage ne jamais prendre |
tubes de transmission (boite de vitesses-roues) comme points d'attact

Levage du véhicule

Tout travail fait avec le véhicule soulevé ne peut étre elfectué que si
vehicule est correctement supporté et stabilisé.

MNous vous rappelons qu'en aucun cas le cric ne doit étre ulilisé pour
usage autre que le changemenl de roue.

34 incidents
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R 2136 R 2137 long
| R 2137 court avecpneus1755R 1§
|
| C Hauteur totale a vide
O Fourgon 1,98 m
(6 ft 515/16 in)
| O Fourgon avec pavillon 2,27 m 22Bm
= surélevé (7 1t53/4in) (7 ft 53/4 in)
O Plateau bache 204m
b (6 ft85/16in)
o = D Empattement 227m 2.65m
Dimensions (7 1t 53/81in) (8181/4in)
|
4 R 2136 R 2137 long E Voie au sol, avant 1,328 m 1,328 m
R 2137 court (4 ft 5 3/16in) (41t 53/16in)
A Longueur hors tout 4,09 m 447 m Voie au sol, arriére 1,478 m 1,478 m
(131 513/16 in) (14 1 813/16 in) (4 ft 11 1/16 in) (4 ft111/16in)
B Largeur hors tout 1,78 m 1,78m F Garde ausol (en charge) 0,130m 0,25m
1 (5ft10in) (5 ft10in) (61/87) (515/16")
-
caractéristiques 3g
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Répertoire des fils

Chaque fil est identifié par un numéreo suivi de lettres indiquant la couleur du fil et du manchon s'il y a lieu,

et d'un chiffre indiquant le diamétre (voir tableau ci-dessous),

\ %)
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couleur des fils et des manchons diamétre des conducteurs exemple

Beige: Be Marron: M Repére mm Gage repére 10
Blanc: Be Noir: N 1 9/10 19  couleur du fil BC
Bleu: B Saumon: S 2 12/10 16 couleurde manchon B
Cristal: C Rouge: R 3 16/10 14 diamétre 1
Gris: G Vert: Y 4 20/10 12 i s’agit d'un fil n® 10 de couleur blanche avec
Jaune: J 5 25/10 10 manchonde couleur bleue, d'un diameétre de 9/10

6 30/10 g de mm (gage n® 19),

Répertoire des cablages

a cablage avant
b cablage chassis

c cablage arriére gauche i

Répertoire des organes

.
feu de position
et clignotant avant gauche
projecteur gauche
avertisseur
projecteur droit
feu de position
et clignotant avant droit
7 mano-contact d'huile
8 allumeur
9 demarreur
10 alternateur
21 bobine
22 thermo-contact d'eau
23 essuie-vitre
24 régulateur

-

ow;w N

d céablage arriére droit
e cablage platonnier
p cable négatif

25 contacteur de stop

26 plafonnier avant

27 climatiseur

28 boite a fusibles

29 centrale clignotante

30 plaque raccord lanternes
au lableau de bord

31 éclaireur tableau de bord

32 plaque raccord + aprés contact
au tableau de bord

33 témoin d'huile et d'eau

34 jauge a essence

35 témoin clignotant

36 plaque raccord + direct
au tableau de bord

q cable positil

a7
38
45
46
47

48
49
50
51
52
53

témoin de phare
voltmetre

contacteur essuie-vitre
contacteur climatiseur
contacteur -
allumage-démarrage
avercod

covir

batterie

plague raccord arriére
plafonnier arriére
réservoir

54 feu arriére gauche

55
56

plague de police
feu arriére droit

caractéristiques 37
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Caractéristiques chassis Poids =
m ]
R 2136 R 2137 R 2137 R 2136 = B
=
oot ors Poids total maxi autorisé 1975kg [
Diamétre de 930m 930m - 10,80 m 5 4,355 Ibs) E
braquage . o :
entre trottoirs (30 £ 61/81in) (30 f61/8in) (35 6 3/16 in) Charge maxi autorisée sur essieu avant (12140205I<|gs) (122646 I%s)
Quverture des roues 0a4 mm Charge maxi autoriseé sur essieu arriere 1100 kg 1200 kg
avant a vide (0 to 5/32") (2,4251bs) (2,846 Ibs)
Angle de chasse 0° Charge remorquable non freinée (avec
P r— 2° report de fléche admis de 50 kg (110 Ibs)
g - Fourgon 560 kg 535 kg
Direction 4 vis globique et galet tournant. (1,2351bs) (1,180 Ibs)
- Alouette et microcar 595 kg
Suspension Quatre ressorts de suspension hélicoidaux (1,312 Ibs)
Quatre amortisseurs télescopiques
Charge remorquable freinée (avec report
Freinage Au pied : hydraulique sur les 4 roues de fléche admis de 75 kg (165 Ibs)
avec correcteur de freinage arriére - Fourgon 1230 kg 1200 kg
A main : Mécanique sur les roues avant (2,7121bs) (2,646 Ibs)
Sur certaines versions ou équipements - Alouette et microcar 1230 kg
le freinage est assisté (master-vac) (2,712 Ibs)
Correcteur de freinage arriére : ) *Poids total roulant (véhicule en charge
R 2136, R 2137 Réglage statique avec remorque) 3130 kg 3350 kg
En ordre de marche (réservoir plein, (6,901 Ibs) (7,387 Ibs)
sans charge) avec conducteur..........covvvinvinainns 19 a 25 bars

En ordre de marche (réservoir plein) avec conducteur
plus une charge de 100 kg (220 Ibs) au droit de I'essieu

{*) Des conditions particuliéres peuvent faire I'objet de dérogati
arriére

................................................ 24 a 34 bars qui entrainent obligatoirement une réduction sensible de la vite:
Le report de fléche ne doil pas entrainer le dépassement du nc
total maxi indigué pour I'essieu arriére,

Pour toute adaptation (attelage, remorquage), consultez un Ag
Renault.

Nota : des points d'ancrage pour 'arrimage des bagages ou des marchandises sont prévus sur la traverse de liaison entre cabine et fourgon.

3. 38 caractéristiques



Caractéristiques moteur

Alésage 73 mm (27/8"
-

Course 77 mm (3 1/32")

Cylindrée 1289 em? (78.66 cubic. in)
- Taux de compression 8

Carburateur Solex 32 DIS

Jeux des culbuteurs :

4 froid

1 Admission 0,15 mm (.006"")
1 0 Echappement 0,20 mm (.008")

a chaud

0 Admission
O Echappement

0,18 mm (.007")
0,25 mm (.010")

Allumeur
Ecartement des contacts 0,4 mm (.016")
O Angle de came 57°+3°
O Pourcentage de Dwell B3% 3%
Calage de l'avance initiale
(pour taux de compression B) ’
{ (Courbe R 249) oxe®
. Ordre d'allumage 1-3-4-2
1 Bougies AC 43 F Champion L 87 Y
- Ecartement des électrodes
0,55 & 0,656 mm (.022 to .025")
L] A A
§
|
-

.g-_> 4
<=
L -
= ©
Capacités =l
=
Moteur (huile) *3| = 3
(5 1/4 Imp. pint) (61/4 r".-.‘ ©
= (=]
Mécanisme 31 e
boite-pont (huile). (5 1/4 Imp. pint) (6 1/4 -
Réservoir d'essence 371
(8 1/4 Imp. gallon) (9 3/4 US gallon)
Systéme de refroidissement 51 environ
(9 Imp. pint) (10 3/4 US pint)
(dont le vase d'expansion) 0,651

(11/4 Imp. pint)

(13/4 US pint)

* Lorsque la voiture est équipée d'un fillre a huile, au changement de
I'élément filtrant a4 'occasion d'une vidange, il faut ajouter 0,25 |
(1/2 Imp. pint - 1/2 US pint) aux 3 | (5§ 1/4 Imp. pint - 6 1/4 US pint)

normalement prévus.

caractéristiques 39
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identification

Type du véhicule, numéro dans la série du lype, numéro g
numeéro du moteur.
Ces renseignements constituent I'identité de votre voiture ; ;
I'etranger, au passage de la frontiére, la Douane peut les viiieg
arappeler dans toutes vos letires ou commandes. Les plagirses
cation sont situees a drcite du capot moteur
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A Plague ovale B Plaque losange C Plaque moteu|
1 Type du véhicule 7 Type du véhicule 10 Type du moleur
2 Particularités 8 Numéro dans la série 11 Indice du moteu
du vehicule du type pour certains 12 Numeéro du mott
3 Numéro d équipement pays, ce numero higure
4 Options chaine sur une plague
5 Numero de fabrication rectangulaire)
6 Année du modéle 9 Année du modéle (les
{pour cerlains pays) deux derniers chiflres)
3. & 789 10 1 12

000 |0/ | |,
o 700 .
000 000 000

6 5
A B G .

Sivous désirez avoir des connaissances technigues supplémentaires si
volre voilure, consultez volre agenl.

ruglle. intergile san e de la Pe & Nat

qul |\IEI?I:I 1 DDI"E‘ tunes En conséquence celle r
d 138 at R2137
Printed in France nv Arts Grauhlques D-M-C Mulhouse
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Le Diagnostic-Entre
Renault

D

1ONTVA 3NIdTV 8N10

,W_

Y

Cette conceptlon moderne de la maintenance des véhicules reg
une seule séquence toutes les opérations de vidanges, rampilssagas
contréles, resserrages et réglages indispensables. Ces opérations sont
facturées selon un baréme en vigueur dans la région. Ce baréme com-
prend tous frais de main-d'ceuvre pour 90 opérations de réglages, de
diagnostics et de station-service, parmi lesquelles sont prévus entre
autres:

Les remplacements® (d'huile moteur et boite, du filtre & huile, du filtre &
air)

Les réglages (des segments de frein, du frein & main, de la garde
d'embrayage, de la tension des courroies, des contacts d'allumeur, du
point d’avance, du ralenti moteur, des projecteurs, etc.).

Périodicité préconisée

< 1% Diagnostic-Entretien a 1000 km. Vérification obligatoire a effectuer
sur présentation du document de garantie (gratuit sauf ingrédients et
filtre a huile).

® Ensuite: tlous les ans ou lous les 10000 & 15000 km, si vous roulez
beaucoup®”

m De plus, Station-service tous les 5000 km ou tous les six mois**
(vidange moteur et divers contréles indispensables).

Nota: Aprés exécution des opérations, I'agent apposera son cachet sur la

case prévue dans la carte de garantie; il indiquera la date et le kilomé-
trage réel ainsi que le prochain passage.

“Ingrédients et pieces non compris dans ce forfail
“*Au premier des deux termes atteint,

diagnostic-entretien 41




(}ontréles. serrages, réglages Roues: Vérifier jeu.

Portes, vitres Vérifier fonctionnement correct Pneumatiques: Véfjil'_iEF étal.
mobiles, et resserrer gaches de portes. E!:hs_ppemenl: Veérifier étal.
Lubrifier articulations de portes et barillets de Fixations organes mecaniques el assemblages
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serrures . e (sous le véhicule): Resserrer sauf écrous indesserrable
Roues: Assurer serrage. - e ) ou avec arréloir.
Pneumatiques:  Metlre & pression. ce Roues avant: Conlréler voile. G o
Moteur: Vidanger. - Vérifier parallélisme, noter valeur initiale. c
Verifier etancheité: Culasse: Serrer culasse C
carter inférieur, oe Régler culbuteurs o
carter de distribution. oe Carburateur: Resserrer fixations et dessus de cuve. c
Resserrer vis de fixation carter inférieur. o Vérifier pleine ouverture papillon. ©
Boite-pont Veérifier elanchéite. Ce Nettoyer filtre mise a |'air libre de la cuve. o
Vidanger. Ce Verl_her fonctio_nnement renvoi commande
Freins: Verifier- papillon et graisser s’il y a lieu. o
étancheité circuits, oe Tubulures admission et échappemenl:
état et orientation flexibles, ° Assurer serrage écrous de fixation etde la bride. o
eétat usure garnitures ° Pompe a essence: Assurer serrage fixations et couvercle. )
pression a la pedale. oce Fixations organes mécaniques el assemblages compartiment
Régler: moleur: Assurer serrage. o)
segments de freins (tambours) Courroies: Contréler état et régler s'il v a lieu. o
{trous de visite sur roues avant) ce
frein a main (saul sur autoréglables) 0Oe Niveaux
\ Embrayage: Régler garde. oe Moteur : Remplacer filtre a huile. o
| Direction: Vérifier ensemble jeux direction et train avant. o e Remplir sans ringage. (o]
Régler le boitier (ne doil étre fait que Boite-pont: Remplir 5
si I'on constate un jeu dans le - — T :
volant) 5 Circuit de freinage : Parfaire niveau réservoir s'il y a lieu. o
Reégler butée de braguage. Ce Boitier de direction:Parfaire niveau. Q
Ao teucs: Varilior Slanchiite of atat des Bleniobiocs. 5 e Graisseurs: As‘surer graissage sous pression. o
Train avant: Verilier etanchéité des transmissions. oe Moyeux de roues arriére: _
Vérifier jeu des transmissians: & ({ouls_les 20000 km). Graisser.
Resserrer les écrous de fusée avant Circuit de Vérifier étanchéité et parfaire niveau s'ily a lieu. o
(dégoupiller). ° refroidissement: Serrer colliers. (o}
Resserrer brds de suspension Lave-vitre: Parfaire niveau. 0
(saul écrous indesserrables). ™ Accumulateurs: Parfaire niveau o




Vérification fonct

ionnement moteur

(allumage carburation) :

A l'arrét avec Résistance des contacts. o

contact: Basse tension bobine. oe

Vitesse démarreur:Basse tension bobine. . oe
Haute tension bobine. oe

Angle de came, noter valeur initiale,
(régler si absence réglage extérieur).
Huiler le feutre d'allumeur.

Vitesse de ralenti:

Angle de came (régler si réglage extérieur).

Calage initial (régler).

Avance centrifuge.

Avance a dépression.

Angle de came (vérifier).

Valeur dépression moteur.

Ralenti moteur (réglage approché).

A 1500 tr/mn:

Fonctionnement contacts.

Tension d'amorgage bougies.
Isolement circuit secondaire,
Fonctionnement bobine.
Fonctionnement condensateur et
remplacement s'il y a lieu.

Egalité de puissance des cylindres,

0O00QIOO0OOQCO0OI0D0
dsoso oo neine

Sur coup
d'acceélérateur:

Tension d'amorcage el état des bougies.
Fonctionnement pompe de reprise.

A 3000 tr/mn:

Angle de came.

Tensions d'amorgage.
Résistances secondaires.
Tension maxi bobine.

Gaz d'échappement (filtre & air:

0000000
s eeionine

remplacer s'il y a lieu). p oe
Ralenti moteur:  Régler ralenti moteur (vis de volume et de

richesse} puis obturer l'accés a la vis de

richesse. oe

=
L -
= ||l ©
Equipements =12
Projecteurs : Vérifier et régler : feux de croisement, [ 3
feux de route et intensité lumineuse. E ©
Eclairage: Veérifier fonctionnement : =S
. feux de position, appel lumineux. = i
Avertisseurs, =
feux de recul, ce
feux de stationnement, ce
plague minéralogique, o
stop, Oe
feux de direction, o e
signal «détresse», Oe
éclairage intérieur et de coffre. oe
Lave-vitre: Vérifier fonctionnement
(orientation des jets). oe
Essuie-vitre : Régler balayage. o e
Vérifier tous consommateurs et
feux témoins montés d'origine
(frein a main, pression d'huile...). ce
Ceintures de sécurité:
Vérifier fixations et etal. ce
Freinage: Essai dynamique. oe
Nettoyage : Volant direction, oe
Levier vitesses. oe
Frein & main. oe
Rétroviseurs, poignées de portes. 0w
Vider les cendriers. Ce

Opérations complémentaires hors diagnostic-entretien:
Vidanger le circuit de refroidissement tous les 45000 km ou tous les 3 ans.
Nettoyer ou changer filtre & air du servo-frein tous les 30000 km.
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H — Attention: | arati « Station-Service » coind
Station-service pétlodicitéprévue pour le « Diagriostic Entretiars |

a 15000 km - 6,000 to 9,000 miles) sont incluses dé
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Aprés exécution des opérations, I'agent apposera
la casé prévue dans la carte de garantie. |l indique
kilométrage réel ainsi que le prochain passage.

tous les 5000 km (3000 miles) OU au moins tous les 6 mois*

Moteur: Vidanger et remplir (sans rincage).
Mécanisme boite-pont: parfaire niveau s'il y a lieu.
Timonerie de direction, relais et rotules de fusées:
graisser.

Accumulateurs: parfaire niveau.

Lave-vitre: parfaire niveau.

Réservoir a liquide de frein: contréler niveau
(detection de fuite possible), refaire niveau s'il y a lieu:
en informer le client ou |'atelier).

Radiateur: refaire niveau s'il y a lieu

(en informer le client ou I'atelier),

Pneumatiques: mettre a pression.

* au premier des deux termes atteint

- —
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Le réseau Renault

Plus de 12000 Agents Renault répartis
dans le monde entier sont qualifiés
pour effectuer selon nos normes de
fabrication et de réparation, avec
des piéces d'origine Renault et un
outillage préconisé, tous les travaux
concernant:

I'entretien

le service rapide

la mécanique

I'électricité

la carrosserie

la peinture

ainsi que la pose d'accessoires et
d'équipements. Quel que soit |'atelier
qui intervient sur votre véhicule, des
tarifs ont été établis a I'avance: vous
pouvez en avoir connaissance sur
simple demande.




E

pieces Renault dans

le monde entier

Ce véhicule est conforme a tous les régle-
ments en vigueur dans le pays ou il est
vendu. Toute modification, addition ou
remplacement de piéces d’origine Renault
par des piéces d'une autre origine, entraine
le risque que le veéhicule ne soit plus
conforme aux réglements de sécurité,
d‘antipollution et de bruits prévus, notam-
ment par le code de la route, et par suite
expose le propriétaire de ce véhicule ainsi
modifié a déventuelles poursuites pénales.

De plus, le constructeur est dégage de
toute responsabilité et sa garantie refusée,
lorsqu’il a été effectué sur le véhicule des
remplacements de piéces d’origine Re-
nault, par des piéces d’une autre origine.
Toutes les piéces de votre voiture ont été
étudiées, concues et fabriguées avec un
méme souci de qualité, pour assurer votre
sécurité et vous donner toute satisfaction.
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Qu’'il s'agisse de toutes les piéces con.

tuant :

— le systéme de freinage

— |'éclairage

— la signalisation

— le systeme d'échappement

— la commande de direction

— le moteur

— les équipements du moteur

— la carrosserie, les mécanismes, les
roues et pneumatiques,

— ou de tous les aménagements
extérieurs et intérieurs,

la mention « Piéces garanties d’origin

sur toute facture de réparation est une .

surance de conformité.

Enfin, nous vous rappelons que le co

tructeur assure pendant six mois,

garantie piéces et main-d’ceuvre con

toute défectuosité pouvant survenir sur

organes Echange Standard (moteur et bc

de vitesses) commercialisées par le rése

RENAULT.
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