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El presente aditivo

contiene las instrucciones
complementarias y que anulan a las
correspondientes del Manual de
Conservacion que le ha sido-
entregado, para que obtenga de su
coche el méaximo de satisfacciones.
Si en algdn momento necesita datos
complementarios, dirfjase a su

Agente Renault méas proximo, el

cual le resolverd cuantas dudas se le
presenten.
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Indicador y testigo de presion
de aceite

El testigo se enciende (luz roja) cuando se da el
contacto. Se apaga cuando el motor se pone en
marcha. Si se enciende en carretera, parese.

(Ver capitulo incidentes, pagina 55 del manual de
conservacion). e

Presion a ralent!, minima 0,7 Kg/cm2.

Presion en régimen, minima 3,5 Kg/cmz2,

de

~Amperimetro y testigo de carga

- Funcionan con el contacto dado.
- El testigo se apaga con motor acelerado o en regimen.
Normal : -
— Contacto dado o funcionando algln elemento
eléctrico. valor en amperimetro menor de cero.

— Ralenti, menor de cero.

- — Régimen o acelerado, de cero a 10 amperios,
en funcién del consumo.

Anormal = = -

- — Parado y quitado contacto, menor de cero
(cortocircuito o algtn servicio funcionando).
Aseglrese al quitar el contacto que marca cero.

— Régimen o acelerado, mayor de 10 amperios.
(Baterfa baja de carga.)

Nota: Sien carretera se enciende la luz verde y la aguja

,del.amper(me'tro marca menos de'cero,‘ver capitulo
de incidentes del manual de conservacion.

cuadro de instrumentos



Testigo de las luces indicadoras
de direccion

Funciona con el contacto dado.

Una luz verde intermitente aparece en el
cuadro de instrumentos, a la vez que se oye
un sonido ritmico a intervalos regulares.

Testiigitr)fde:faros de halégeno

11

- E testigo se enciende (luz azul)
~ cuando estan encendidos los cuatro faros.

4 cuadro de instrumentos {




Testi'go- d'e'-’fre‘rpo: de mano . :

f Funmona con. el contacto dado
- El testigo-se enciende (luz roja) cuando
- el-vehicula: esté frenado.
Seapagacuando la palanca ha sndo Ilevada
otalmente hacxa adelante : :

Grlfo de regulac:on de llegada
de agua callente :

Grre el mando en sentldo opuesto aI de las agu;as'-
del re101 de modo que sefiale hacia el- punto

rojo;- para que llegue el agua cahente del motor
af radlador del chmat;zador :

cuadro de in‘strumen.tos
climatizacién 5




or (A). h: :
dirige-hacia los pi

* Para obtener la méaxima: ‘calefaccion, cierre:

do mowendo el cursor (B) hac;a

Desempaﬁadq -

Desplace el cursor: (B) hacia la derecha (S|gno 4,
El aire'se dirige hacia arriba:

Para un _desempafiado- maximo cierre la calefaccxon
corriendo el cursor (A) hacia la izquierda (signo—).
El grifo_de regulacion de llegada de agua caliente.
debe estar onentado hacia.el punto rojo.(e.1).

climatizacion




Interruptor del ventilador
de climatizacién

Funciona con el contacto dado.”
Accione-el interruptor para obtener una
ventilacién. forzada cuando el vehacu!o
‘ruedé a poca velocidad:

‘A més de 60 Km. por hora, el vent(lador
ya no es necesario. :

ed

Maxima aireacion

,En verano, para obtener aire fresc:o ademas e

“de la apertura de los cristales vy de las trampmas

- del tablero de mandos, dispone también de.los

‘mandos A, By C, los cuales, utilizados.camo se mdlca
n-la foto, le permmrén repartir el aire’ fresco..

“El'mando C ha de girarse en el sentidt

del reloj, de modo que no senale al .

punto ro;o

climatizacion



_mferlo

Retrovisor -

Onentable por rotula.
Gracias al emplazamiento de la misma -
permite situar el espejo en dos alturas

~diferentes con solo girarle 1780°.
‘De noche, si le molestan. los faros de
_los vehiculos' que-le-siguen, bascule el espejo

i

empujando la. tecla que Heva mcorporada en la parte !

rse a tensar

jacion (A) vy la tuerca (B) deteje
a.cede. dlflClImente al - }

instalaci6n interi
ertretenimiento .




Flltro de alre

el elemento ﬂltrante - debe camb|arse
perlodlcamente ‘cada~8.000° Km.: g
-Si“se'circulaspar carreteras polvonentas hay.

’que ‘cambiar el elemento..cada 4.000: Km., pues la

~'suciedad del filtro mﬂuye en-el consum i

r'la sujecion: mfenor‘de»l f|ltro (tormllo C)
e! Ccuerpo del flltl’O completo desplazéndolo

Sin necesndad de sacar el filtro completo

al exterior, por estar sujeto en su parte inferior por e!
tubo de depresién procedente de la tapa de :
‘balancines, scltar las tuercas de manposa D %
extraer el elemento filtrante A.

7
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~ Cambio de una

lampara .

de faros laterales.

Aflojar cuatro o cinco vugltas los: tres tornillos (A). 7
Girar el bloque 6ptico hacia- la izquierda =~ |
hasta que las cabezas-de dichos tornillos = = !
coincidan con los tres taladros previstos: ;
en el arg:metalico. .0 R ARG e
Extraer el blogue tirando de él. g

Reglaje de los faros laterales :

Debe hacerse con el vehiculo descargado.

Situar el vehiculo sobre una superficie horizontal
frente a un muro que diste 10 m. (cota C).

Con alumbrado «luz de larga distanciay, los dos
haces luminosos-deben ser paralelos al eje

del vehiculo (reglaje de la direccion

del haz mediante el tornillo A). Cotas F iguales.
Con alumbrado «luz de crucey, la distancia

desde el corte horizontal del haz (parte

izquierda de la zona iluminada) sobre la pantalla,
hasta el suelo (cota E). debe ser las tres

cuartas partes de la altura total al centro del faro
(cota D). Reglaje de la altura mediante el tornillo B.:
Este método de reglaje no permite obtener

una precision tan grande como la que se consigue
con los aparatos disefiados a tal fin. i

10
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Reglaje de los faros
laterales:

_.C Distancia, 10.m.

D Altura al centro del faro. - -

~ E Distancia desde el corte horizontal

-del haz al suelo (E D)

F ‘Distancia: entre el eje épTlCO del faro
y el eje del vehiculo. "= FERRk

—a

incidentes
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Esquema eléctrico
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Repertorio de 6rganos

CONS O WN =

FARO DELANTERO IZQUIERDO

FARO DELANTERO DERECHO
INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO
INTERMITENTE DELANTERO DERECHO
BOCINA DE POBLACION

BOCINA DE CARRETERA

BATERIA

INTERMITENTE LATERAL IZQUIERDO
INTERMITENTE LATERAL DERECHO
LUZ STOP (CILINDRO PRINCIPAL)
MASA DE LIMPIAPARABRISAS

LUZ INTERIOR

RESISTENCIA LIMPIAPARABRISAS
INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS
CALEFACTOR

CAJA DE INTERMITENCIAS
INTERRUPTOR PUERTA LUZ INTERIOR
INTERRUPTOR PUERTA LUZ INTERIOR
AFORADOR DE GASOLINA

REGLETA DELANTERA

TORNILLO TOMA DE MASA
TORNILLO TOMA DE MASA

REGLETA TOMA DE CONEXION
REGLETA TOMA DE CONEXION
TORNILLO TOMA DE CONEXION
TORNILLO TOMA DE CONEXION
TORNILLO TOMA DE CONEXION
INDICADOR TEMPERATURA ACEITE
INDICADOR PRESION ACEITE
INDICADOR DE INTENSIDAD DE CARGA -
INDICADOR DE REVOLUCIONES :

INDICADOR ‘DE VELOCIDADES Y TOTAL!ZADOR»

REOSTATO LUZ TABLERO BORDO

CONTACTO ANTIRROBO
AVERCORD
REGLETA. TRASERA |

- TORNILLO TOMA DE MASA.

REGULADOR DE TENSION,
ALTERNADOR
MOTOR DE ARRANQUE

© LUZ"COFRE MOTOR

TERMO-CONTACTO TEMPERATURA ACEITE

- TERMO- CONTACTO TEMPERATURA AGUA

BOBINA
DISTRIBUIDOR

LINTERNA TRASERA IZQUIERDA"
LINTERNA TRASERA- DERECHA
TOMA DE MASA DE BATERIA
MANO-CONTACTO :
TORNILLO TOMA DE MASA
LIMPIAPARABRISAS

-FARO DELANTERO: IZQUIERDO DE HALOGENO
FARO DELANTERO :DERECHO. DE HALOGENO.:

TORNILLO DE MASA DE FARO HALOG IZODO“
TORNILLO DE.MASA DE FARO:HALOG. DERECHO.
RELE DE FAROS:DE PROFUNDIDAD

-MECANISMO DE’ FRENO DE. MANO

RELOJ HORARIO:
TESTIGO DE CARGA

 TESTIGO DE FAROS DE HALOGENO

TESTIGO DE PRESION: ACEITE
TESTIGO DE MANDO STARTER

" TESTIGO DE FRENO DE MANO ° ‘
INTERRUPTOR DE FAROS DE HALOGENO

MANDO APERTURA STARTER
PILOTO PLACA MATRICULA

esquema eléctrico 13



Incidentes

Si el testigo de presion. de aceite se enciende,
péarese. Compruebe la indicacion -del manémetro,
el nivel de aceite y rellene si eg preciso.

Ponga el motor en marcha. i

Si la luz testigo no.queda encendida, dirijase
lentamente al Agente Renault.mas cercano. _

Si el testigo de carga de’acumuladores se enciende,
verifique el estado de la correa del alternador.

Si es correcto, mande verificar el alternador y el
regulador. R I

- Caracteristicas motor

Calibig: " v i 73 mm.

Carrera - i e 77 mm.
Cilindrada ™ 7 " ; 1.289 cms.

Relacién de gomprési"én 9eh

incidentes
14 caracteristicas






